
• Licencja na 8-stronne połączenia

• H.264 High Profile, obniża zużycie
pasma do 50%

• Yealink Intelligent Firewall Traversal

• Dynamiczne dostosowanie pasma

• Nagrywanie i odtwarzanie wideo

• Zdalna diagnostyka

• Obsługa dwóch ekranów z wyborem
wyświetlanego obrazu

• Kompatybilność z innymi urządzeniami

Dźwięk 
Optimal HD
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VC120
 Zestaw Wideokonferencyjny

Spotkania wideokonferencyjne w jakości 1080p Full HD

Yealink VC120 to terminal wideokonferencyjny 1080P Full HD przeznaczony do małych i średnich sal 

konferencyjnych. Zapewnia wysoką jakość połączeń i łatwość obsługi przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. 

Dzięki funkcji Intelligent Firewall Traversal, wideoterminal jest gotowy do pracy w ciągu 5 minut, bez 

potrzeby konfiguracji firewall. Yealink VC210 dynamicznie dopasowuje się do obciążenia łącza i zapewnia 

najwyższą jakość połączenia, nawet jeśli utrata pakietów wideo wynosi 8%. Wbudowany mostek (MCU) 

umożliwia połączenie 8 uczestników w jednej konferencji z jakością 720p.

Najważniejsze cechy

Wideo HD
System umożliwia przesyłanie dwóch strumieni wideo 1080p30 (obraz z kamery + 

prezentacja). Umożliwia to swobodną prezentację dokumentów czy filmów podczas 

spotkania i znacząco podnosi efektywność i komfort spotkań.

Dźwięk Optimal HD
Telefon wideokonferencyjny Yealink  wyposażony jest w dookolne mikrofony.  

Z opcjonalnym zestawem dodatkowych mikrofonów, zasięg zbierania dźwięku zwiększa 

się do 5 metrów. Pasmo przenoszenia do 14KHz wraz z zaawansowanymi technologiami 

przetwarzania głosu gwarantują użytkownikom wysoką jakość dźwięku.

Łatwość obsługi
Yealink VC120  wykorzystuje zaawansowane funkcje, aby zapewnić wysoką jakość 

wideokonferencji. Książka adresowa wideoterminala, nagrywanie wideokonferencji i 

spotkań audio na na USB, dedykowane klawisze do nagrywania i prezentacji oraz 

możliwość wyboru wyświetlanego obrazu na obu ekranach niezależnie, dodatkowo 

upraszczają obsługę i podnoszą komfort użytkowania.

Kompatybilność z innymi urządzeniami
Yealink VC120 obsługuje protokoły SIP i H.323 i jest kompatybilny z większością 

systemów wideokonferencyjnych innych producentów. Dzięki chmurze, Yealink VC120 

bezproblemowo wspólpracuje z aplikacjami wideokonferencyjnymi na komputery PC, 

smartfony i tablety. Dzięki zestawowi VC120 użytkownicy mają dostęp do 

wideokonferencji w dowolnym miejscu i o każdej porze.

8-stronny 
mostek

www.yealink.pl
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Zawartość zestawu
• Kodek Yealink VC120
• Dedykowany telefon Yealink VCS
• Kamera Yealink Full-HD PTZ
• Pilot zdalnego sterowania

Kamera PTZ Full-HD
• Yealink VCC20
- 12-krotny zoom optyczny
- Kąt widzenia w poziomie: 70°
- Rozdzielczość 1920 x 1080
• Yealink VCC18
- 18-krotny zoom optyczny
- Rozdzielczość 1920 x 1080

Standardy wideo i parametry transmisji
• H.264 High Profile, H.264, H.263
• Dynamiczne dostosowanie pasma
• Forward Error Correction (FEC), 

odzyskiwanie do 8% utraconych pakietów 
wideo i do 20% utraconych pakietów audio

• Optymalizacja przesyłania prezentacji i 
wideo

• Automatyczne dopasowanie pasma 

Wejścia audio
• 1 x telefon Yealink VCS VCP41
• 1 x telefon Yealink VCS VCP40 (opcjonalny)
• 1 x mikrofon przewodowy Yealink VCM30

(opcjonalny)
• dedykowany telefon VCS z zestawem 
2 dodatkowych mikrofonów CPE80
• 1 x wejście audio (3.5mm)

Wyjścia audio
• 1 x telefon Yealink VCS VCP41
• 1 x telefon Yealink VCS VCP40 (opcjonalny)
• 1 x HDMI
• 1 x wyjście audio (3.5mm) 

Parametry audio
• Kodeki audio: G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 u/a
• Algorytymy audio: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Właściwości połączeń
• 8-stronne połączenia 720P (asymetryczne)

dzięki dodatkowej licencji
• 2 strumienie 1080P30: wideo+prezentacja
• 3 układy ekranu (pełny ekran, pół/pół,

duży/mały)
• Obsługa dwóch ekranów z wyborem

wyświetlanego obrazu
• Nagrywanie i odtwarzanie audio/wideo
• Nagrywanie zrzutów ekranu na pamięć USB
• Tryb uśpienia, DND, statystyki połączeń
• Hasło dla spotkań
• Automatyczne odbieranie, wyciszenie, 
połączenia oczekujące
• Inteligentne wyszukiwanie
• Lokalna książka:
500 wpisów + 100 wpisów spotkań
• Historia połączeń: wszystkie/nieodebrane/
odebrane/wykonane
• Książka adresowa LDAP
• Obsługa wielu języków (w tym polskiego) 
Protokoły

• H.323/SIP
• Dual stream H.239/BFCP (SIP)
• FECC: H.224/H.281
• H.323:

H.225, H.241, H.245, H.235 v3
• Rejestracja H.323 (gatekeeper) i SIP (SIP 
Registrar) 
Sieć i bezpieczeństwo
• TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/statyczny IP
• HTTP/HTTPS
• Szyfrowanie SRTP/TLS, AES
• QoS: 802.1p/Q, Diff-serv
• IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN
• Synchronizacja daty i godziny przez

SNTP
• Wbudowane certyfikaty

NAT i Firewall Transversal
• NAT/STUN/ICE
• Yealink Intelligent Firewall Traversal
• OpenVPN
• H.460

Zarządzanie
• Konfiguracja przy pomocy pilota/przez 

WWW
• Aktualizacja oprogramowania, 

przywracanie ustawień fabrycznych
• Eksport lub import konfiguracji
• SNMP, diagnostyka sieci i audio/wideo
• Przechwytywanie pakietów, eksport logów 

Interfejsy

• 1 x 10/100/1000M Ethernet
• 2 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA
• 1 x port audio Yealink (RJ-45)
• 1 x wejście audio (3,5mm)
• 1 x wyjście audio (3,5mm)
• 1 x gniazdo zasilania
• 2 x port USB2.0
• 1 x przycisk zasilania
• 1 x gniazdo na linkę zabezpieczającą
• 1 x przycisk reset

Inne właściwości fizyczne

• Zewnętrzny zasilacz AC adapter：
AC 100~240V wejście iDC 19V/3.42A wyjście

• Pobór mocy (PSU): w trybie czuwania
＜2.8W, podczas pracy: 24W; MAX: 30W

• Wymiary(Szer x Głęb x Wys):
Kodek: 330mm x 183mm x 40mm;
Telefon: 320mm x 260mm x 52mm; Kamera:
282mm x 152mm x 159mm;
Pilot: 190mm x 55mm x 24mm

• Wilgotność pracy: 10~95%
• Temperatura przechowywania: -10~50°C

Opakowanie
• N.W/CTN: 7.2kg
• G.W/CTN: 8.4kg
• Wymiary kartonu: 418mm x 350mm x 420mm

Certyfikaty

REACH
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KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30 e-mail: vcs_yealink@kontel.pl www.yealink.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko
dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo
do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.


